MAIRIE DE PARIS

Ces travaux de ravalement sont entrepris dans le cadre :

Direction de I’'lUrbanisme

Sous-Direction du Permis de construire et du Paysage de la Rue
Pble Accueil et Service a I'Usager - 17 boulevard Morland a Paris 4 éme

Tel : 0142763194

Fax : 0142 76 29 27

TRAVAUX DE RAVALEMENT

d’un Arrété municipal d’ injonction :  © oui

NOM, Prénom et adresse de I'entreprise chargé des travaux :

O non

Tél :

NOM, Prénom et adresse du Maitre d'ceuvre :

e-mail :

Tél :

e-mail :

NATURE ET LOCALISATION DE L’OUVRAGE CONCERNE

Adresse des travaux

Nombre de facades

]

............................................................................................................................................ Arrt s
Facade(s) Pignon(s) Mur(s) aveugle(s) Lucarne(s)

Ouvrage(s) concerné(s)
Oriel(s) Balcon(s) Toiture Souche(s)

Facades concernées Rue(s) Cour(s) Courette(s)

]

Exposition

Datation




ETAT EXISTANT

ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE DE LA FACADE

Recommandation : Un diagnostic préalable devra étre réalisé portant sur l'analyse de I'état du bati, des matériaux et des
éléments composant la fagade. Il doit étre basé sur des sondages afin de déterminer la nature du support et la technique a
mettre en ceuvre pour assurer la conservation et la mise en valeur du batiment, dans les régles de I'art.
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Surfaces planes

4 | Etage d'attique

3 | Etages courants

2 Rez de chaussée et
Entresol éventuel

1 | Soubassement

Modénatures

Bossage

Bandeaux et corniches

Encadrements de baies

Consoles de balcons

Frontons

Appuis de fenétres

Q|=o |0 ||

Frises

Autres:

Souche de cheminée

w| >

Mur Pignon

Désordres constatés :




ECHANTILLONS DES TEINTES ET TEXTURES CHOISIES

COULEUR DES OUVRAGES ANNEXES (références en teinte




ETAT PROJET

Un descriptif détaillé des travaux sur le traitement des différents matériaux des éléments composants la fagade devra
étre fourni.

Matériau : Conservé Restitué a I'état naturel Modifié
TRAITEMENT PROCEDE LOCALISATION
DECAPAGE L L= O
TP oot e,
NETTOYAGE Sans pression Moyenne pression
F XU L I BT T TR R P PP PP
Plerre IncrUStation ------------------------------------------------------
Rejointoiement Reconstitution
Brique Incrustation e
REPARATIONS Rejointoiement Reconstitution
EndUit ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piochage total Piochage partiel
AULFE ©oiiiiiiiiiiiis | i e e e e e e e e e e e e
FINITION LOCALISATION TYPE ASPECT
Peinture ............................................................................................................
Lait de chaux oubadigeon | e | e,
EndUIt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUtre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le ravalement sera l'occasion d'une réflexion globale sur I'état sanitaire de la facade. Ainsi, les éléments
d'architecture destinés a assurer le bon écoulement des eaux et I'ensemble des évacuations (les gouttiéres, les
chéneaux, les membrons.....) seront vérifiés.

Amélioration entre état existant et état projeté : (création de modénature, mise aux normes des garde-corps, modification de réseaux, travaux de
zinguerie.....)
A préciser :




